
Le Gaz en boucle !
Lundi 9 juin Gilbert Djurakdjian et Olivier Gola se sont rendu dans "le gaz" (afßuent de la 
partie haute des Ecouges o• coule la Drevenne) en vue d'Žquiper une main-courante qui 
permet de sortir des Ecouges par le haut et de rejoindre tr•s facilement la route.

Photo 1793 : Ce jour lˆ, le 
niveau d'eau est important 
et la descente du "gaz" 
assez engagŽe.

Un gros travail de dŽsobstruction nous a occupŽ pendant deux heures car la vire 
Žtait partiellement encombrŽe de terre et d'herbes qui rendaient son franchissement 
ext•mement dŽlicat m•me ˆ plat ventre!car on avait tendance ˆ glisser irrŽmŽdiablement 
vers le vide. 
DŽsormais, le passage enti•rement nettoyŽ ne prŽsente plus aucune difÞcultŽ. 

La premi•re partie 
de la main courante 
longue d'environ 30 
m•tres, se franchit ˆ 
pieds debout. 

La deuxi•me partie 
longue d'environ 30 
m•tres Žgalement se 
franchit ˆ quatre 
pattes. Ce sera sans 
aucun doute 
jubilatoire pour les 
plus jeunes. 

Entre les deux, nous avons ŽquipŽ un double amarrage intermŽdiaire permettant 
de fractionner la main-courante



L'amarrage de Þn de main-courante est constituŽ d'une lunule artiÞcielle car situŽ ˆ 
proximitŽ immŽdiate du lit de la rivi•re il n'a pas ŽtŽ possible de trouver un emplacement 
vŽritablement hors crue et adaptŽ.

Au total , 10 broches Batinox et un relai chainŽ ont ŽtŽ scŽllŽs avec de la rŽsine Hilti RE 
500 soit un prix de revient d'environs 250 Euros offrert gracieusement par Olivier Gola. 
Cet Žquipement pourrait!•tre utilisŽ d•s la semaine prochaine par des groupes qui 
frŽquentent le centre des Coulmes (en raison de l'interdiction temporaire qui interdit la 
descente des Ecouges) et par la CNC en Þn de mois dans le cadre du recyclage Initiateur.

La main courante 
dŽbute 8 m•tres 
apr•s le dernier 
relais situŽ en 
hauteur de la rive 
gauche. 

Un nouveau relai est 
mis en place ˆ 
l'aplomb de la strate 
prŽvue pour la main 
courante qui se 
trouve 5 m•tres en 
dessous; l'acc•s est 
extr•mement facile.

Nous avons scellŽ 
chimiquement un relai 
accessible par main courante 
Žgalement dont la conÞguration 
permet au cadre de stationner 
apr•s la main courante de 
mani•re ˆ pouvoir gŽrer le 
passage de son groupe sans 
g•ne.



L'Žquipement de la main 
courante a nŽcessitŽ la 
pose d'une corde de 
travail permettant de se 
dŽplacer en toute 
sŽcuritŽ.

L'arrivŽe de la main-courante se fait sur une grande plate forme situŽe en haut de la !premiere 
cascade rencontrŽe apr•s l'acc•s ˆ la drevenne depuis la route.


